
Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de 
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden 
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor 
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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Wienerberger Veldbrons Gesinterd HV ClickBrick Pure.

Buitenwandafwerking voor de gevel.

✔

✔

✔

✔

Gevelbaksteen.

+/- 80% kleimineralen en +/- 20% minerale grondstoffen en toeslagstoffen voor de stenen zelf. 

Toebehoren bestaan uit 100% RVS.

Wienerberger ClickBrick Pure is een uniek, circulair bouwsysteem voor het droogstapelen van bakstenen. Een traditioneel gevelbeeld, maar toch revolutionair anders. 

ClickBrick Pure is het eerste volledig circulaire gevelsysteem, met een handvorm gevelbaksteen. Ontwerpen en bouwen met ClickBrick Pure betekent bouwen aan een 

duurzame, circulaire toekomst met behoud van het gewenste traditionele gevelbeeld. Innovatie in traditie. ClickBrick Veldbrons Gesinterd is een handvorm-sortering van 

Wienerberger Thorn en maakt deel uit van de ClickBrick Pure serie. Met de volle en warme bronzen kleurschakering en robuuste kolensintering een verrijking in elk 

straatbeeld. 

Overige voordelen van onze ClickBrick Pure zijn: sterk ventilerende gevel, het systeem bestaat uit slechts 3 type stenen (tussenstenen, hoekstenen en lateistenen), 

volledig herbruikbaar, vrij van schadelijke stoffen en technische levensduur van 100+ jaar.

Volledig onschadelijk voor de gezondheid bij verwerking, onderhoudsvrij, compleet systeem inclusief RVS toebehoren. Het systeem kan worden afgestapeld en opnieuw 

gebruikt worden in een ander gebouw of toepassing. Na demontage van het systeem binnen 30 jaar, biedt Wienerberger de mogelijkheid tot retourname en restwaarde 

op het complete systeem. 

 

Overige diensten en hulpmiddelen bij dit systeem zijn: boormal + kunststof hamer (verkrijgbaar bij Wienerberger) en advies en begeleiding. Wienerberger verzorgt bij elk 

project een technisch ClickBrick advies, bouwopstartvergadering en bouwplaatsbegeleiding. Ontwerp- en verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar.

Brandklasse: A1 • Klasse vorstbestendigheid: F2 • Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak:  25 N/mm² • Initiële wateropneming: 0,300 - 2 kg/m²*min 

• Afmetingen (L x B x H): 211 x 90 x 62,5 mm • Gewicht: 2,010 kg/stuk.

NEN-EN 771-1, ISO 9001 en ISO 14001. Van deze sortering is geen LCA beschikbaar.

Zaagresten van gekalibreerde ClickBricks worden volledig teruggebracht in het eigen productieproces. Alle locaties gebruiken 100% groene stroom, waarvan een deel 

afkomstig is van eigen opwekking door middel van zonne-energie. Alle ClickBrick Pure producten (inclusief toebehoren) worden in Nederland geproduceerd. 

Verpakkingsmateriaal bevat 30% gerecycled content en is 0% bedrukt, zodat het 100% hoogwaardig gerecycled kan worden na gebruik. ClickBrick Pure stenen worden 

geleverd op houten HULO pallets. Er staan 336 stenen op een pallet.
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